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2017-05-10ŻDK Kunice - malowanie OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Filia Ż.D.K. "KUNICE" 
1

d.1
Wykucie krat okiennych i ponowny montaż po renowacji wraz z malowaniem m2

0.85+0.85+5*0.80*0.85+0.80*0.85+3*1.80*1.16+1.90*1.16+2.65*1.23+4*0.82*
0.88+11*0.68*0.78+4*1.00*1.47+4*1.00*1.47+4*0.85*0.48+1*0.68*0.78+3*
2.46*1.62+2*0.94*1.59+2.48*1.63+2*1.02*1.80+1.53*1.77+1.50*1.50

m2 67.77

RAZEM 67.77
2

d.1
KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków m2

(3.76*0.66+(13.56-4.15)*0.65+4.90*0.60+10.50*0.80+11.15*0.70+5.73*0.70+
1.02*0.70+4.69*0.70+3.13*0.70+12.45*0.70)*2

m2 93.31

RAZEM 93.31
3

d.1
KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III m2

poz.2 m2 93.31
RAZEM 93.31

4
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru haków szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

5
d.1

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta-
ków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.2 m2 93.31
RAZEM 93.31

6
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych i plastikowych m

0.80+0.80+0.80+3*0.80+0.80+2*0.85+4*0.82+2*1.40+11*0.80+0.68+4*0.85+4*
1.00+2*0.94+3*2.46+2.48+2*1.50+0.60+2*1.02+2*1.00+1.53+1.50+1.49+4*
1.01+1.50+3*0.80

m 62.10

RAZEM 62.10
7

d.1
NNRNKB 2-
02 0541-
0200

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm- parapety

m2

0.80+0.80+0.80+3*0.80+0.80+2*0.85+4*0.82+2*1.40+11*0.80+0.68+4*0.85+4*
1.00+2*0.94+3*2.46+2.48+2*1.50+0.60+2*1.02+2*1.00+1.53+1.50+1.49+4*
1.01+1.50+3*0.80

m2 62.10

RAZEM 62.10
8

d.1
KNR 0-19
0929-0501

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - 0.5*0.5  z nawiewnikami o wsp.przenikania
całego okna min. 1.3

m2

3*0.80*0.85+2*1.40*1.50+3*0.80*0.85 m2 8.28
RAZEM 8.28

9
d.1

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe antywłama-
niowe o wsp. przen min 1.5 W/m2K

m2

2*2.08*1.33 m2 5.53
RAZEM 5.53

10
d.1

KNR-W 2-02
1040-0100

Drzwi ocieplone stalowe z 2 szt zamków wejściowe zewnętrzne m2

2*0.92*2.06 m2 3.79
RAZEM 3.79

11
d.1

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe - drzwi wejściowe - aluminium ciepłe, szkło bezpieczne m2

4.82*2.22 m2 10.70
RAZEM 10.70

12
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.40*(13.56+13.56+9.30+7.40+8.00+20.09+20.09+5.73+1.02+1.02+9.29+
3.13+12.45)

m2 49.86

0.70*(8.00) m2 5.60
RAZEM 55.46

13
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

4.00 m3 4.00
RAZEM 4.00

14
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00

15
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku m

3.00+6.80+3.20+5.50+2.60+3.20+6.55+6.55+1.50+1.50+6.55 m 46.95
RAZEM 46.95

16
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien nie nadających się do użytku m

13.56+13.56+9.30+7.40+8.00+20.09+20.09+5.73+1.02+1.02+9.29+3.13+12.45 m 124.64
RAZEM 124.64
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.1

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m

m2

6.30*3.76+3.33*2.00 m2 30.35
13.56*2.97+3.33*13.56 m2 85.43
4.90*3.00+2.90*3.80 m2 25.72
11.80*0.94+11.80*1.07+11.80*0.93 m2 34.69
3.44*3.32+9.30*3.32+4.50*2.50 m2 53.55
1.81*10.03+0.50*10.03*5.12 m2 43.83
5.15*7.40+1.80*4.40+1.80*2.90+1.80*2.90+0.50*2.90 m2 57.92
20.09*3.20+20.09*2.50 m2 114.51
5.97*3.94+11.15*6.82+0.50*4.96*11.15 m2 127.22
5.73*6.55 m2 37.53
1.02*6.53 m2 6.66
4.69*10.57 m2 49.57
1.37*4.23 m2 5.80
9.29*2.30+4.23*9.29 m2 60.66
2.55*2.3 m2 5.87
3.13*5.50 m2 17.22
12.45*5.50 m2 68.48
13.30*5.50+0.50*13.30*5.07 m2 106.87

RAZEM 931.88
18

d.1
KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,3,5,6,7,15,16,19,20,21,24,35)

19
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami elewacyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

931.88 m2 931.88
RAZEM 931.88

20
d.1

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

poz.21 m2 931.88
RAZEM 931.88

21
d.1

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową m2

931.88 m2 931.88
RAZEM 931.88

22
d.1

KNR 2-02
0406-01

Analogia montaż belki drewnianej dla montażu haków rynnowych i obróbek
blacharskich

m3

drew-
na

0.10*0.10*(7.40+8.00+20.09+20.09+5.73) m3

drew-
na

0.61

RAZEM 0.61
23

d.1
KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

8.00*20.09+9.29*2.55 m2 184.41
RAZEM 184.41

24
d.1

KNR 2-02
0511-0201

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy z tytancynku - wariant 2 m

poz.15 m 46.95
RAZEM 46.95

25
d.1

KNR 2-15
0217-03

Montaż rewizji ze stali tytancynk do rur spustowych szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

26
d.1

Wymiana rury kanalizacji deszczowej żeliwnej i kolana na PVC z odkopaniem i
zasypaniej

kpl.

9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

27
d.1

KNNR-W 0-
09 0601-
0201

Wymiana zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej - wariant
2

m

5.64+0.66+6.80+3.20+3.94+6.55+6.55+6.55 m 39.89
RAZEM 39.89

28
d.1

KNR 5-08
0604-02

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na drewnie

m

20.09+8.00+8.00 m 36.09
RAZEM 36.09

29
d.1

KNNR-W 0-
09 0604-
0400

Wymiana złącz kontrolnych z zamontowaniem szafek ze  skrzynką kontrolną i
pokrywą ze stali nierdzewnej

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

30
d.1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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2017-05-10ŻDK Kunice - malowanie OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

31
d.1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

32
d.1

KNNR-W 0-
09 1010-
0400

Wymiana opraw zewnętrznych na wysięgniku IP 65 z ruchomun ramieniem,
nie mniej niż 3200 Lm np Skylight

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

33
d.1

KNR 4-03
0807-04

Wymiana konstrukcji z 4 izolatorami na ścianach budynków z cegły przy użyciu
drabiny

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

34
d.1

Wkucie w tynk kabla w rurce m

55 m 55.00
RAZEM 55.00

35
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

36
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w ścianach z cegieł fi
160

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

37
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w ścianach z cegieł fi
315

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

38
d.1

KNR 4-01
1212-0201

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych
jednokrotnie - obudowy

m2

1.30*2.24+0.68*2.24*2+1.30*0.68 m2 6.84
RAZEM 6.84

39
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych m2

(8.60+6.10+3.00+3.10+1.50+2.50)*1.20 m2 29.76
RAZEM 29.76

40
d.1

NNRNKB 2-
02 2809-
0200

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - na schodach

m

4.15*(0.64+0.30*3)+4.15*(0.12+0.17*3) m 9.01
1.73*1.18+8*0.275*1.73+8*0.19*1.73+1.20*1.73+1.49*1.36+6*0.28*1.36+6*
0.185*1.36

m 16.37

4.40*0.26*2+0.18*2*4.40 m 3.87
0.98*1.30+1.60*0.30+1.30*0.30*2+0.16*(0.98+0.98+1.30)+0.16*(1.30+1.60+
1.30)

m 3.73

RAZEM 32.98
41

d.1
KNNR-W 0-
09 0601-
0500

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej m

31.7*3+20 m 115.10
RAZEM 115.10

42
d.1

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

115.1 m 115.10
RAZEM 115.10

43
d.1

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 -
wariant 1

m3

(0.94+1.07+0.94+1.07)*3.00*0.25 m3 3.02
RAZEM 3.02

44
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków .z zaprawy cementowo-wapiennej kominach o pow.odbicia do
5 m2

m2

(0.94+1.07+0.94+1.07)*4.00 m2 16.08
RAZEM 16.08

45
d.1

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim - wariant 1

m2

poz.44 m2 16.08
RAZEM 16.08

46
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km z utylizacja gruzu

m3

poz.2*0.03 m3 2.80
RAZEM 2.80

47
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km dalsze 4 km

m3

poz.46 m3 2.80
RAZEM 2.80
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

48
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km z utylizacja papy

m3

poz.23*0.02 m3 3.69
RAZEM 3.69

49
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km dalsze 4 km

m3

poz.48 m3 3.69
RAZEM 3.69
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