
ZDK Kunice - Remont zaplecza sali widowiskowej - SlepaiV\2KA PRZEDMIAR6W 

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
Remont Zaplecza Sali Widowiskowej w ZDK Zary ul. Grunwaldzka 

1 Roboty rozbiorkowe 
1 KNR 4-01 Rozebranie podlog z desek m2 

d.1 0428-03 
analogia 

17 mz 17.000 
RAZEM 17.000 

2 KNR 4-01 Rozebranie legarow m 
d.1 0428-04 

34 m 34.000 
RAZEM 34.000 

3 KNR 4-01 Zerwanie cokolika m 
d.1 0804-08 

analogia 
19.3 m 19.300 

RAZEM 19.300 
4 KNR 4-01 Demontaz listew przysciennych drewnianych m 

d.1 0804-08 
analogia 

3.5+4.2+1.3+4.75 m 13.750 
RAZEM 13.750 

5 KNR 441 Rozbiorka podtoza betonowego pod posadzke z ptytek m 3 

d.1 0212-01 
analogia 

17*0.15 m 3 2.550 

RAZEM 2.550 
6 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV m2 

d.1 0818-05 
3.9*1.5 m2 5.850 

RAZEM 5.850 
7 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach w m2 

d.1 0701-05 celu wykonania injekcji 
analogia 

6.775*1.2 m2 8.130 
3.07*2 m2 6.140 
9.03*1.2 m* 10.836 
3.45*2 6.900 
0.23*1.2 m2 0.276 
(3.85*0.5)*2 m2 3.850 
(1.48*0.5)*2 m« 1.480 

RAZEM 37.612 
8 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 - okno szt. 

d.1 0354-07 
1 szt. 1.000 

RAZEM 1.000 
9 KNR-W 4-03 Demontaz opraw swietlowkowych. kpl. 

d.1 1134-01 
analogia 

2+2 kpl. 4.000 
RAZEM 4.000 

10 KNR 4-02 Demontaz grzejnika. kpl. 
d.1 0520-01 

analogia 
3 kpl. 3.000 

RAZEM 3.000 
11 KNR 4-03 R^czne przebijanie otworow w scianach lub stropach z cegly o dtugosci przebi- otw. 

d.1 1006-15 cia do 1 1/2 cegty - dla wykonania otworow wentylacyjnych 
analogia 

3 otw. 3.000 
RAZEM 3.000 

12 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow lastryko wewnetrzne - okno m 
d.1 0354-11 

analogia 
1.3 m 1.300 

RAZEM 1.300 
13 KNR 4-01 Demontaz podokiennikow zewnetrznych m* 

d.1 0535-08 
1.3*0.25 mz 0.325 

RAZEM 0.325 
14 KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m 3 

d.1 0106-04 
17*0.03< podtoga z desek> m 3 0.510 
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